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PRZYKŁADOWE WYMIARY      
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Wymiary 

(A x B) 

Liczba żarówek 

(na krawędzi A) 

700x600mm 8szt. (2x4) 

800x600mm 10szt. (2x5) 

900x600mm 10szt. (2x5) 

900x700mm 10szt. (2x5) 

900x800mm 10szt. (2x5) 

1000x800mm 12szt. (2x6) 

1000x900mm 12szt. (2x6) 

1100x800mm 12szt. (2x6) 

1100x900mm 12szt. (2x6) 

1200x800mm 14szt. (2x7) 

1200x900mm 14szt. (2x7) 

Lustra LED do wizażu marki SOLED zostały 
zainspirowane hollywoodzkimi charakteryzatorniami 

oraz teatralnymi garderobami. Żarówki  LED są 
rozmieszczone po obwodzie i wystają ponad tafle 
szkła dokładnie doświetlają twarz, ułatwiając 
wykonanie precyzyjnego makijażu. Stworzone z 

wykorzystaniem nowoczesnych technologii LED i 

wysokiej jakości materiałów. Przygotowywane 
indywidualnie na wymiar.  

Do wyboru żarówki LED z oświetleniem białym 
ciepłym  lub neutralnym białym, które umożliwia 
zauważenie niedoskonałości skóry i ich efektywną 
korektę. 
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  LUSTRO LED DO WIZAŻU 

     PARAMETRY OGÓLNE 

Parametr Wartość 

Oświetlenie 
Energooszczędne LED (atesty CE, ROHS) 

Żarówki LED 3W, gwint E27, 1szt. = 140lm/m 

Rozmieszczenie żarówek 
Po obwodzie (1, 2, 3 czy 4 krawędzie) 

Jeśli 2 to rozmieszczenie na krótszych lub dłuższych krawędziach 

Barwa świecenia 
Biała neutralna 4000-4500K 

Biała ciepła 2700-3500K 

Szkło 

Grubość 5mm 

Krawędzie szlif polerowany 

Otwory wycinane maszyną CNC 

Dystans od ściany 70mm (ze względu na tylne maskownice) 

Zasilanie 

220-230V 

do wyboru: wyprowadzony przewód do podłączenia do instalacji elektrycznej, 

przewód z wtyczką  z włącznikiem (do gniazdka elektrycznego) lub włącznik 
kołyskowy zamontowany na maskownicy lustra. 

Producent SOLED 

Kraj produkcji Polska 

Certyfikat CE 

Gwarancja 3lata 

 

 
 

                              Włącznik kołyskowy       Fazowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCESORIA DODATKOWE 
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Lustra z żarówkami LED posiadają z tyłu solidną konstrukcję, w której ukryte i zabezpieczone  jest zasilanie.      

Aby zamontować lustro wykorzystuje się haki umieszczone na tylnej konstrukcji wraz z dołączonymi do zestawu 

wkrętami. 
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